
 Il Funaro 
 Scheda tecnica 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Indirizzo Via del Funaro 16

Telefono 0573 977225

Gestione Associazione Teatrale Pistoiese

Posti Gradinata con 74/92 sedute

Scarico Sulla strada (via del Funaro) attraverso cortile interno, distanza 
dalla sala 20m circa. L'accesso non si trova in ZTL, non dispone 
di parcheggio privato.

Parcheggio Parcheggio più vicino, costo 0,50€ giornaliero Viale G.Matteotti 9

Maps Link google maps

Sito web https://www.teatridipistoia.it/spazi/il-funaro/

Cara-eris/che La sala è un ambiente unico a pianoterra, con pavimento in 
legno di abete e una piccola gradinata con 5 file di sedie in legno 
a formare la platea. Lo spazio scenico inizia davan/ alla prima fila 
di sedie, che può essere smontata, riducendo la capienza, per 
aumentare la profondità della scena.

Palco Larghezza 12m da muro a muro, profondità 6m da muro di fondo 
a prima fila di sedie.

Declivio Il palco non ha declivio.

Gra/ccio Lo spazio non ha un gra/ccio. Come da pianta allegata è 
presente un ring mobile su 4 pun/ motore, altezza max. 5,50m, 
già cablato con ritorni ele-rici e audio. Portata max  500Kg. 
distribui/. Sul fondo e sui la/ sono presen/ tre tagli di gra/ccia 
metallica, come da pianta allegata. 

Regia Sopra la gradinata di platea è presente un ballatoio di 12m x 
1,5m di profondità dove è posizionata la regia audio/luci/video, 
un supporto per videoproroie-ore e dove è possibile montare 
delle luci su piantane. 

https://goo.gl/maps/J8SBi5dZ4dp9RXk96
https://goo.gl/maps/Kykfms9k3wQRQcFz7
https://www.teatridipistoia.it/spazi/il-funaro/


ILLUMINOTECNICA: 

AUDIO: 

Quadratura Quadratura nera non montata, sono disponibili su richiesta e 
previo conta-o con la direzione tecnica un fondale nero 12x5,5m 
e n. 6 quinte nere di 1,4x5,5m. Non sono presen/ cieli/soffiS 
neri in dotazione.

Sipario No

Schermo cinema È presente uno schermo fisso avvolgibile (7x4,5m) sull’ul/mo 
taglio a ridosso del muro di fondo

Cabina ele-rica Al primo piano, alle spalle della regia è situata la cabina ele-rica.

Camerini n. 2 camerini con doccia, aSgui al palcoscenico.

Impianto 
an/ncendio

È presente un impianto di rilevazione incendi. L’u/lizzo di 
macchine del fumo deve essere concordato con la direzione 
tecnica, previo invio di scheda tecnica delle macchine e del 
liquido u/lizzato. 

Utenza ele-rica 40 Kw disponibili - 4 prese CEE pentapolari 32A su cui sono 
collega/ i dimmer in dotazione - 1 presa 63A pentapolare a 
disposizione

Presenza ritorni Si, sul ring sono dispos/ 24 linee CEE collegate alla cabina 
dimmer. Sul palco sono presen/ 2 botole laterali dx e sx con 6 
ritorni a cabina ciascuna. Sul ring è presente 1 linea DMX.

Dimmer 24 canali dimmer da 2,5Kw

Console luci MA Lightcommander 24/6 

Dotazione luci 20 PC 1000W 
10 Par 64 1000W cp62 
8 Par 64 1000W cp60 
4 sagomatori ETC S4 750W 36° 
8 domino 1000W 

Dotazione Sul ring è montato come da pianta un impianto audio composto 
da 4 casse frontali sulla terza truss e due casse audio (monitor) 
rivolte verso il palco, sulla prima truss. Sono disponibili 2 
subwoofer da posizionare a terra.



VIDEO 

CONTATTI

P.A 2 speakers Electrovoice SX300 (monitor)  
4 speakers Electrovoice ZX1-90 (front) 
2 sub Electrovoice SB112 
1 finale EV Q66 
1 finale EV Q99 
1 processore EV DC-One

Mixer Mackie 1604-VLZ3  analogico

Ritorni audio Nelle botole sul palco sono presen/ 12 ritorni audio collega/ alla 
cabina ele-rica, dove sono posiziona/ gli amplificatori

Le-ore CD n.1

Microfoni n. 2 Shure SM58 
n. 1 radiomicrofono palmare

Videoproie-ore n. 1 IN5500 (SERIES) Modello F5500 7000 lumens – opt 0.8  

Ufficio Organizzazione 0573 977225 ilfunaro@teatridipistoia.it

Responsabile tecnico Tommaso Checcucci 0573 991629 - 339 7339243 
t.checcucci@teatridipistoia.it
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